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A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje stavby a investora

Stavba . Zateplenie objektov Gymnazia, Park mladeze 5, KoSice
Miesto . KoSice, Park mladeze 5

Investor :  Gymnazium Park mladeze 5, 040 01 Kosice

Kraj . Kosicky

Charakter . Rekonstrukcia

Kategoria stavby : Obcianska

2. Identifika¢né udaje projektanta stavby , projektantov profesii.

Stavebnik : Gymnazium Park mladeze 5, 040 01 KoSice
Projektant : DOMINO INVEST s.r.o0., Szakkayho 1, KoSice

Zastapeny : Ing. Suty Juraj - zodpovedny projektant stavby
ICO : 46 848 045
DIC : 2023619 488

3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budiicu prevadzku.

Zateplenie objektov Gymnazia sa nachadza v obci Kosice, na ulici Park mladeze 5. Objekty
Gymnazia st pavilon A, pavilon B, Satne, telocviciia a druzina. Objekt pavilonu A a pavilonu
B je trojpodlazny s plochou strechou. V tychto pavilonoch prebieha vyucba Ziakov. Objekt
Satne je dvojpodlazny s ¢iasto¢ne zapustenym suterénom a plochou strechou. V tomto
pavilone sa ziaci prezliekajiu. Objekt telocvicne je jednopodlazny s plochou strechou.

UCelom zateplenia objektov gymnazia je zlepSenie tepelnotechnickych parametrov
obvodovych stien, StreSnej konstrukcie, ako aj zvySenie energetickej hospodarnosti
budovy. Gymnazium ma rieSené nasledovné inZinierske siete: vodovod, elektroinstalaciu,
plyn, kanalizaciu, slaboprad.

4.Prehlad vychodiskovych podkladov
- Vykresy jestvujiiceho stavu
- Konzultacie s investorom

5.Clenenie stavby na prevadzkové siibory, stavebné objekty:
Stavba je ¢lenena na jeden stavebny objekt:
SO-01 Zateplenie objektov Gymnazia



6. Vecné a Casové vizby na okolitu vystavbu.
Stavba nebude mat’ vecné ani Casové viazby na okoliti prevadzku.

7. Prehl’ad uzZivatelov a prevadzkovatelov.
Prevadzkovatelom stavby bude investor — Gymnazium , Park mladeze 5, KoSice
a uzivatel'om su Ziaci.



B . Sihrnna technicka sprava

1. Charakteristika izemia vystavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

Stavba sa nachadza na ulici Park mladeze 5, v obci KoSice, okres Kosice I.. Pozemok je
rovného charakteru, pristupova cesta k objektom gymndzia je rovna k miestnej komunikécii.
Na uzemi sa nenachddzaju ziadne kulturne pamiatky. V ramci stavby sa neuvazuje s vyrubom
vzrastlej zelene. Na stavenisku nie su ziadne ochranné pasma. Cez izemie neprechadzaju
ziadne podzemné ani nadzemné rozvody.

K budove st vedené jestvujuce vnutroaredlové komunikacie, ktoré st napojené na mestské
komunikécie. Jestvujice vstupy do budovy ostani nezmenené. Gymndzium ma vyrieSeny
pristup pre imobilnych.

Gymnazium ma tieto objekty: pavilon A, pavilon B, Satne, telocvicna sozazemim a druzinu.
Gymnazium ma rieSené nasledovné inZinierske siete: vodovod, kanalizaciu, elektroinstalaciu,
plyn, slabopruad.

1.2 Vykonané prieskumy
Danym charakterom stavby je vyluceny 1 akykol'vek zdsah do hydrogeologickych pomerov
Vv okolitom uzemi.

1.3 Prehl’ad mapovych a geodetickych podkladov

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumenticie bola fotogrametrickd mapa zo
stradnicového systému JTSK.

- kopia z katastralnej mapy

1.4 Priprava tizemia pre vystavbu.

- pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci presné vytycenie sieti.
- pri stavbe nedochédza k vyrubu porastov.

- prekladky podzemnych a nadzemnych rozvodov nie su potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie.
Z urbanistického hl'adiska nedochadza k akémukol'vek zasahu do celkovej urbanizécie aredlu
a uz vobec k zadsahom do vzt'ahov mimo aredl.
Zateplenim gymnazia S novym farebnym rieSenim sa zvyrazni fasdda navrhovanych objektov.

Stavebno-technickym rieSenim stavby gymnazia je zlepSenie tepelnotechnickych parametrov
obvodovych stien celej fasady a hlavne streSnej konstrukcie, ako aj zvySenie energeticke;]
hospodarnosti budovy a modernizacia vytahov..

Teplotechnicky vypocet stien a streSnej konStrukcie obytného domu a jeho vysledné hodnoty
su rieSené v samostatnom elaborate — energetickd bilancia objektu — tepelnotechnické
posudenie objektu.



2.2 Technologia hlavnej vyroby — nie je predmetom PD

2.3 Poziadavky na dopravu
Gymnazium ma upravent plochu pre vonkajsie parkoviska. Z upravenej plochy je napojeny
na miestnu komunikaciu.

2.4 Uprava ploch a priestranstiev
Jestvujuce plochy a priestranstva ostani nezmenené.

2.5 Starostlivost’ o Zivotné prostredie.
Novonavrhovand stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pouzitd
technologia neprodukuje odpady vyzadujtce Specialnu likvidéciu. .

Podla vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z. vzniknu pri baracich pracach nasledovné odpady:
17 01 01 beton - 3,1t

17 02 01 drevo - 0,5t

17 02 02 sklo -2,1t

17 04 05 Zelezo a ocel’ — 0,15 t

17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 —-45,9t

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii in¢ ako uvedené v 17 09 01,02,03 — 34,9 t

2.6 Starostlivost’ a bezpecnost’ prace a technickych zariadeni.

Zodpovednost’ za bezpeCnost prace jednotlivych pracovnikov realizacnej firmy bude
podchytend v zmysle stcasne platnych noriem BP ich vzijomnou dohodou, zmluvou resp.
povinnym poucenim vedenim firmy alebo poverenym pracovnikom.

Dodavatel’ technickych zariadeni pri odovzdani zabezpeci zaskolenie obsluhy nim dodanych
zariadeni s dorazom na bezpe¢nost’ prace.

2.7 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany
Koncepcia poziarnej ochrany je rieSend v samostatnom elaborate.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.
Ochrana osob v pripade ohrozenia je zabezpecena ukrytim ohrozenych osob v priestoroch na
to ur¢enych. Stavebnymi upravami, ochranné stavby nie st dotknuté.

2.9 Protikordozna ochrana.

Vsetky rozvody elektroinstalacie, slaboprudovej inStalacie su chranené plastovymi obalmi
PVC, ktoré nie je potrebné chranit’ protikor6znym néaterom.

Vsetky spoje uzemiovacich vodiCov v zemi sa musia chranit pasivnou ochranou napr.
zaliatim asfaltom alebo inou izola¢nou latkou - protikordéznou péaskou a pod.

Konstrukcie kovové budii dodané s konecnym naterom, atypické so zakladnym naterom.



2.10 Zabezpecenie televizneho prijmu - nie je predmetom PD.

2.11 Urcenie novych ochrannych pasiem.
Nové ochranné pasma nie su.

2.12 Opatrenia zabezpecujuce sibeznu vystavbu inych stavieb v blizkosti navrhovanej
stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v Case planovanej vystavby nebude v blizkosti navrhovanej stavby realizovat’ Ziadnu
inu stavbu.

3. Zemné prace.
Zemné prace sa budu realizovat’ len pre okapovy chodnik Vykopy sa prevedd kolmo rucne.

4. Podzemna voda.
Podzemna voda sa v dosahu zakladovej Skary nenachadza.

5. Kanalizacia

Do kanalizacného systému sa nezasahuje. Na streche sa vymenia nové stresné vpuste. Zvislé
stre$Sné zvody po zatepleni sa zatstia do jestvujicej kanalizacie. Ddzd’'ové vody sa nemenia,
plocha strechy po zatepleni ostdva v nezmenenom stave.

6. Zasobovanie vodou )
Voda sa nerie$i. Obytny dom ma jestvujici rozvod SV aTUV. Stavebnymi upravami
nedojde k jeho poruseniu

7. Ustredné vykurovanie
Ustredné vykurovanie sa nerieSi. Gymndzium ma jestvujuci rozvod UK. Stavebnymi
upravami neddjde k jeho poruseniu

Zateplenim obvodového plasta astresnej konStrukcie ddjde k vyraznej zmene
tepelnotechnickych parametrov stavebnych konstrukcii obytného domu. Po ukonceni prac je
nutné hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.

8. Elektricka energia.

Elektroinstalacia sa nerie$i. Gymnézium ma jestvujuci rozvod elektroinStalacie. Stavebnymi
upravami neddjde k jeho poruseniu. Jestvujlci bleskozvod bude nutné demontovat’ a nespét’
osadit’.

9. Ostatné energie — nie je predmetom PD



10. Vonkajsie osvetlenie
VonkajSie osvetlenie sa nerieSi. Gymnazium ma jestvujice vnutroarealové osvetlenie.

Stavebnymi upravami neddjde k jeho poruseniu.

11. Slaboprad
Slaboprad sa nerie$i. Gymnazium ma jestvujici rozvod slabopriudu. Stavebnymi upravami
neddjde k jeho poruseniu.

Vypracoval: Ing. Suty Juraj



