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Deskorolka - tutorial 

 
W poniższym tutorialu przebrniesz przez 13 etapów modelowania w SolidWorks, których uwieńczeniem będzie 

utworzenie poszczególnych elementów i złożenie deskorolki. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu tworzenia szkicu, 
wykorzystywania operacji bryłowych, nakładania wyglądów oraz składania komponentów w złożeniu. Kolejne czynności 
wyjaśnione są krok po kroku, a w ich wykonaniu pomocą służyć będą zrzuty ekranu. Zatem do dzieła! 
 

Rozdział 1 – Deska 

Utworzenie 1 szkicu profilu deski 

Krok 1: Kliknij Plik>Nowy>Część i zatwierdź. Na dole okna Solidworks zmień jednostki na cale. 

Krok 2: Kliknij Płaszczyzna prawa  w Drzewie Operacji Feature Manager a następnie Szkic w 
menu kontekstowym, które pojawi się nad kursorem. 

Krok 3: Kliknij Linia  na Pasku narzędzi szkicu 

Krok 4: Narysuj linię poziomą położoną poniżej i na prawo od początku układu współrzędnych . 
 

 
 

Krok 5: Kliknij Stylowy splajn z narzędzia Splajn.  
Krok 6: Narysuj trzypunktowy splajn zaczynając od lewej i będący stycznym do narysowanej linii. Punkt po lewej  ma 
być umieszczony w początku układu współrzędnych. Aby ustalić relacje punktów zacznij rysować od lewej z początku 
układu współrzędnych – relacja ‘Wspólne” doda się automatycznie. Potem postaw kolejne 2 punkty splajnu, przy czym 
3.  Z nich połącz z naszkicowaną linią. Następnie zaznacz linie i splajn trzymając ctrl i w menu po lewej stronie wybierz 

„styczne”.  

 
 
Krok 7: Narysuj kolejny trzypunktowy splajn – po prawej stronie, również styczny do linii. 
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Krok 8: Kliknij Inteligentny wymiar . Następnie dodaj wymiary jak podano, zaznaczając odpowiednie 
odcinki. 

 
 

Krok 9: Wyjdź ze szkicu klikając ikonkę w lewym górnym rogu ekranu.  
 

Zapisanie części 

Krok 1:  Kliknij Plik>Zapisz jako 
Krok 2: Wpisz: „Deska”  jako nazwa pliku i kliknij Enter. 

Utworzenie 2 szkicu profilu deski 

Krok 1: Kliknij Płaszczyzna przednia  w drzewie operacji i kliknij szkic w menu 
kontekstowym jak poprzednio. Kliknij Normalny do w standardowych widokach 
(ctrl 8).  
 
Krok 2: Kliknij Linia środkowa w ikonce Linia i narysuj ją poziomo przez początek 
układu współrzędnych. Następnie użyj Inteligentnego wymiaru do nadania jej 
długości. 

 
 

 
 
Krok 3: Wyjdź ze szkicu i zapisz zmiany (ctrl s) 
 

Utworzenie płaszczyzn na odległościach 5,5 ; 25,5 i 31 

Krok 1: Kliknij Widok izometryczny na pasku standardowych widoków. (ctrl 7)  
Krok 2: Pokaż płaszczyznę przednią. W tym celu kliknij na nią, a następnie na 
oko w drzewie operacji . 
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Krok 3:  Utwórz nową płaszczyznę na odległości 5,5  od płaszczyzny przedniej. W tym celu w oknie graficznym z ctrl 
złap płaszczyznę przednią i upuść w przestrzeni. W oknie dialogowym wpisz odległość i odwróć odsunięcie, aby 

płaszczyzna znajdowała się głębiej niż pierwotna płaszczyzna przednia. Zatwierdź krokiewką.  
 

 
 
Krok 4: W podobny sposób utwórz 2 pozostałe płaszczyzny. 

      
 

Tworzenie szkicu 3 dla profilu 2 

Krok 1: Rozszerz panel wyświetlania w drzewie operacji klikając strzałkę w jego prawym górnym rogu.  
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Potem ukryj wszystkie płaszczyzny klikając na ich niebieskie ikonki w rozwiniętym panelu, aż staną się białe.  
  
W drzewie operacji kliknij Płaszczyzna 1 i uaktywnij szkic.  
 
Krok 2: Kliknij Normalny do w  Pasku standardowych widoków, jak poprzednio. 
Krok 3: Kliknij Prostokąt z narożnika  na pasku szkic. Naszkicuj go poniżej początku układu współrzędnych i klikając 
prawym przyciskiem myszy na linię zaznacz Geometria konstrukcyjna. 
 

 
 

Krok 4: Kliknij Łuk trzypunktowy na pasku narzędzi szkic i narysuj łuk między dwoma górnymi wierzchołkami 
prostokąta tak, aby był przyległy do dolnej krawędzi prostokąta. 
 

 
 

 
 

Krok 5: Zwymiaruj go, jak pokazano poniżej. 
 

 
 
Krok 6: Odznacz Inteligentny wymiar i kliknij prawym przyciskiem myszy na łuku zaznaczając wybierz punkt 
środkowy. 

 
 

Krok 7: Trzymając ctrl wybierz punkt środkowy oraz linię szkicu 1 i wybierz przecięcie. Wyjdź ze szkicu. 
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Kopiowanie szkicu 3 na płaszczyznę 2 

 
Krok 1: Kliknij Szkic 3 w drzewie operacji i ctrl c aby skopiować. Następnie kliknij Płaszczyzna 2 i ctrl v aby wkleić 
szkic.  
Krok 2: Wybierz punkt środkowy i ustaw przebicie z linią poziomą szkicu 1 jak poprzednio. Wyjdź ze szkicu. 

Tworzenie szkicu 5 profilu 4  

Krok 1: Kliknij Płaszczyzna 3 w drzewie operacji, a następnie szkic. 
Krok 2: Kliknij  Linia punktu środkowego w pasku narzędzi szkic. 
Krok 3: Narysuj poziomą linię z punktu końca szkicu 1.  Użyj automatycznej relacji horyzontalnej tak, aby pojawiła się 
przy niej ikona styczności.  
 

 
 

Krok 4: Dodaj inteligentny wymiar = 7,5. Wyjdź ze szkicu 
 

 
 

Wyciąganie powierzchni po profilach 

Krok 1: Kliknij Widok izometryczny (ctrl 7). 

Krok 2: Kliknij Operacje  obok paska narzędzi Szkic. Następnie uruchom prawym przyciskiem myszy 

pasek Powierzchnie a potem wybierz Powierzchnia wyciągnięta  po profilach.  Otworzy się okno dialogowe, 
w którym jako profile wybierz utworzone szkice z wyjątkiem Szkic1, który wybierz w polu Krzywe prowadzące. 
Powiązania początkowe i końcowe ustaw na Normalna do profilu a długość styczności początkowej ustaw na 
10. 
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Przycinanie powierzchni 

Krok 1: Kliknij Płaszczyzna górna i wejdź w szkic. Kliknij Normalny do (ctrl 8). 
Wybierz linię środkową z menu Linia w pasku narzędzi szkic. 
Krok 2: Naszkicuj pionową linię zaczynając z początku układu współrzędnych i ciągnij ją 
w górę.  
Krok 3: Naszkicuj zwykłą linię pionowo na lewo od linii środkowej, a następnie 
zwymiaruj ją Inteligentnym wymiarowaniem jak wskazano poniżej. 
  
Krok 4: Użyj stylowego splajnu jak poprzednio, korzystając z paska narzędzi szkic> 
splajn>stylowy splajn. Zacznij rysować go od górnego wierzchołka linii, a ostatni 
punkt zwiąż z wierzchołkiem linii środkowej. Ustaw górną linię przerywaną jako poziomą 
klikając na symbol w menu kontekstowym.  Z kolei boczną linię ustaw jako pionową. 

     
 

 
Krok 5: W ten sam sposób utwórz stylowy splajn na dole deski. 
Krok 6: Użyj operacji lustra do utworzenia lustrzanego odbicia utworzonego szkicu po przeciwnej stronie linii 

środkowej. W tym celu zaznacz cały szkic i kliknij Lustro .  
 

   
 

Krok 7: Uruchom Powierzchnie na pasku Command Manager. Kliknij Przytnij powierzchnię. Jako zachowane 
zaznacz wnętrze deski, zatwierdź. 



DPS Software, Polska 

Partner w rozwoju Twojej firmy 

www.dps-software.pl 

 

Oprogramowanie | Wdrożenia | Szkolenia | Sprzęt Warszawa – Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk – Rzeszów 
 

DPS Software Sp. z o.o.  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000032888   
NIP: 951-16-34-331  REGON: 012377853 Wysokość kapitału zakładowego: 120 000 zł 

 

7 / 37 

 

 

 

        
 

Ustawianie grubości 

Krok 1: Ustaw widok izometryczny ( ctrl 7) 
Krok 2: Wybierz   Pogrub z paska narzędzi Powierzchnie i zaznacz odpowiedni kierunek – od wnętrza  krzywizny 
deski. Ustaw grubość na 0,4.  

   
 

Wykonywanie zaokrągleń 

Krok 1: Wybierz Operacje z  paska Command Manager i kliknij Zaokrąglenie .  W 
oknie dialogowym ustaw promień na  0,15, wybierz boczną powierzchnię deski  i zatwierdź. 
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Utworzenie płaszczyzny 4  do kreatora otworów 

Krok 1: Wybierz Płaszczyznę górną i skopiuj ją z ctrl, a następnie upuść w polu graficznym. Ustaw wymiar odległości 
w menedżerze właściwości płaszczyzny na 1,43. 
 

   
 

Krok 2: Wybierz Płaszczyznę 4 i Widok normalny do (ctrl 8). Wejdź do szkicu. 

Krok 3: Wybierz prostokąt z narożnika  i narysuj prostokąt wokół wystającego fragmentu płaszczyzny.  

Następnie wybierz: Płaszczyzna planarna     z paska narzędzi  Powierzchnie i 
zatwierdź. Zapisz zmiany (ctrl s). 

Tworzenie otworów na śruby 

Krok 1: Ukryj płaszczyznę 4 klikając oko w menu kontekstowym po kliknięciu 
płaszczyzny.  
Krok 2: Wybierz nowo utworzoną powierzchnię i wejdź w szkic. 

Krok 3: Kliknij Prostokąt ze środka  z menu Prostokąt w pasku narzędzi 
szkic. Narysuj prostokąt w dolnej części deski i powiąż jego środek ze środkiem 
układu współrzędnych tak, aby  punkty były położone pionowo. Następnie zwymiaruj 
prostokąt używając inteligentnego wymiarowania jak wskazano poniżej. 
 

   
 

Krok 4: Zaznacz szkic i wybierz Szyk liniowy szkicu  a w 
oknie dialogowym wprowadź  wartości jak podano poniżej. 
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Krok 5: Kliknij Kreator otworu  na pasku Operacji. W oknie dialogowym 

wybierz jako typ otworu: Pogłębienie stożkowe . 
 Jako standard wybierz ANSI Metric, rozmiar M4, a status końca: przez wszystko. 
 

Krok 5: Przełącz się na kartę Pozycje , Wybierz nową ścianę 
planarną i celuj kursorem w miejsce wierzchołków prostokąta. Zatwierdź. Ukryj 
szkic klikając jego symbol w rozwiniętym panelu okna. 
 
 
 

 

 

Zmiana wyglądu części 

 
Krok 1: Zaznacz deskę i rozwiń panel wyświetlania. 
 

Krok 2: Kliknij Wygląd .  
 
Pojawi się okno dialogowe, w  którym należy kliknąć Metal>Chrom>Chrom matowy. W Menedżerze właściwości 
należy ustawić wartości składowych RGB na ( kolejno): 0, 150, 150. Zatwierdź. Zapisz zmiany (ctrl s). 
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Rozdział 2 - Podstawa  

Tworzenie bazy 

Krok 1: Kliknij Nowy>Plik>Część. Zmień jednostki na MMGS  (milimetr, gram, sekunda) 
Krok 2:  Wybierz Płaszczyznę górną i kliknij Szkic. Wybierz Prostokąt ze środka  i narysuj prostokąt osadzony 
środkiem w początku układu współrzędnych. 
Krok 3: Użyj inteligentnego wymiarowania aby nadać prostokątowi wymiary: 78 x 56 jak na rysunku. 
Kliknij F aby wpasować część w ekran.  

Krok 4: Zrób zaokrąglenia w szkicu – użyj Zaokrągleń (S) . W menedżerze  ustal wartość promienia 
zaokrąglenia na 6 w każdym wierzchołku prostokąta. Zatwierdź 

Krok 5: Kliknij Operacje na pasku narzędzi. Wybierz Wyciagnięcie dodania/ bazy i ustal wyciagnięcie na 

5,8 oraz pochylenie na 5 stopni. Zatwierdź.  
 

Krok 6: Zapisz plik nazywając go „Podstawa”. 
 

     
 

Tworzenie otworów 

Krok 1: W standardowych widokach ustal widok na górny (ctrl 5). Wybierz Płaszczyznę górną, narysuj linię 
środkową przez środek dolnej krawędzi. Koniec linii środkowej powinien sięgać poniżej początku układu 
współrzędnych. Narysuj prostokąt ze środka i zwymiaruj go jak pokazano poniżej. Środek prostokąta zakotwiczony 
jest w końcu linii środkowej.  

Krok 2: Wybierz Kreator otworu  w pasku Operacji. 

W menedżerze właściwości wybierz typ otworu: Otwór ,  ANSI Metric, Rozmiar wiertła : 4,3, Zakończenie: 
przez wszystko.  
Krok 3: Następnie wybierz pozycje. W tym celu wybierz  wierzchołki wcześniej narysowanego prostokąta.  
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Tworzenie górnego wyciagnięcia 

Krok 1: Włącz Płaszczyznę górną i narysuj linię środkową przechodząca przez układ współrzędnych. Na lewo od 
niej narysuj linię poziomą. Nadaj jej długość 19. 
Krok 2: Użyj splajnu stylowego do nakreślenia kształtu. Rozpocznij jego rysowanie od góry. Pierwszy punkt powinien 
być wspólny z lewym końcem poziomej linii, zaś ostatni – 5. -  z dolnym końcem linii środkowej. Za pomocą przycisku 
Esc wyjdź ze splajnu. 
Krok 3: Nadaj liniom relacje – dolną przerywaną linię ustal jako poziomą i nadaj jej wartość 28,6.  Dodaj resztę 
wymiarów. 
Krok 4: Odbij lustrem narysowany szkic jako linię odbicia ustalając linię środkową. 
Krok 5: Wyciągnij szkic na odległość 25 i pochyl wyciagnięcie na 12 stopni używając Wyciągnięcia dodania/bazy jak 
poprzednio. 
 

   

 

Wyciagnięcie wycięcia 

Krok 1: Kliknij Płaszczyznę prawą i wejdź w szkic. Kliknij Normalny do i naszkicuj 2 linie  i nadaj im wymiary, jak 
pokazano. 
Krok 2: Kliknij splajn i narysuj go między końcami linii. Utwórz relację „styczne” między liniami i splajnem. W tym 
celu przytrzymaj ctrl i wybierz 2 odcinki, Następnie powtórz to samo z drugim odcinkiem. Zwymiaruj szkic. Zwymiaruj 
też krzywizny splajnu klikając na znajdujące się na strzałkach punkty i ustaw ich wartość kolejno na: 30,77 i 24,32. 
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 Krok 1, 2          Krok 2 

Krok 3: Włącz okno Operacje i kliknij Wyciagnięcie wycięcia  z warunkami: przez wszystko. Odwróć 
kierunek tak, aby odcinał górną część. Zatwierdź. 
Krok 4: Wybierz górną płaszczyznę i naszkicuj na niej koncentryczne okręgi o wymiarze średnicy 16mm. Wybierz 
Operacje>Wyciągnięcie wycięcia. Warunki operacji: przez wszystko, Odwróć kierunek, jeśli to potrzebne.  
 

   
Krok 3  

 

Tworzenie otworów 

Krok 1: Kliknij górną płaszczyznę na końcu wyciagnięcia. Wybierz: Widok normalny do. I Kliknij Kreator Otworu. W 
typie otworu wybierz: pogłębienie walcowe, standard: ANSI Metric i ustal dostosowane dopasowanie rozmiaru: 
średnica otworu na wylot: 9,5, średnica pogłębienia walcowego: 24, głębokość pogłębienia walcowego: 1. Wybierz 
zakładkę pozycje. 
Krok 2: Zaznacz płaszczyznę, na której chcesz wykonać otwór i klikając prawym przyciskiem myszy na punkt, 
odznacz go a następnie ustaw go pionowo z początkiem układu współrzędnych i nadaj odległość =25. 
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Wycinanie walcowo pogłębionego otworu na pin 

Krok 1:  Kliknij Widok Izometryczny  w standardowych widokach (ctrl 7). 

Krok 2: Kliknij Przekrój  na pasku narzędzi widoków. 

W menedżerze przekroju wybierz płaszczyznę prawą  i zatwierdź. 
Krok 3: Kliknij górną płaszczyznę pogłębienia i wejdź w szkic.  

 

 
 

Krok 4: Kliknij Odsuń elementy i ustaw wymiar na 2,75. Odwróć wymiar. Zatwierdź. 
 

 
 

Krok 5: Kliknij Operacje i Wyciągnięcie wycięcia. Ustaw Odsunięcie na 10.15. Odwróć jego  kierunek. W kierunku 1 
ustaw: przez wszystko. Zatwierdź. 
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Tworzenie otworu przegubowego 

Krok 1: Odznacz Przekrój  w standardowych widokach. Kliknij górną płaszczyznę przeciwnego pochylenia i wejdź w 
szkic.  Wejdź w Widok normalny do (ctrl 8).  
Krok 2: Naszkicuj okrąg (S) na wybranej ścianie. Kliknij prawym przyciskiem myszy, żeby wyjść z narzędzia 
rysowania okręgu. Trzymając ctrl złap środek okręgu i początek układu współrzędnych i ustaw je pionowo w menu 
dialogowym z boku. Zwymiaruj okrąg na średnicę = 13,6 oraz odległość środka od początku układu na 24,69. 
Krok 3: Kliknij Prawy w Standardowych widokach (ctrl 7). Kliknij Operacje i wybierz Wyciągnięcie wycięcia. Ustaw 
głębokość na 10 w Kierunek 1 i 1 w Kierunek 2. Zatwierdź. Zapisz zmiany (ctrl s). 
 

  

 
 

Krok 4: Wybierz Widok izometryczny (ctrl 8). Wybierz Zaokrąglenie z Operacji i ustaw je w oknie dialogowym na 6, 
wcześniej wybierając FillXpert Zaokragleń, a  następnie zaznacz dolną krawędź nowo wykonanego otworu i 
zewnętrzną krawędź. Zatwierdź. 
 

 
 

Krok 5: Dodaj resztę zaokrągleń. Zaznacz zewnętrzne krawędzi nowego otworu i eliptycznych wycięć. Ustaw wartość 
zaokrąglenia na 1. Dla zewnętrznego otworu o większej średnicy dodaj wartość 4, a dla krzywej profilu wartość 1, dla 
obwodu płaszczyzny dodaj wartość 0,5 a dla krawędzi podstawy 0,8,  jak pokazano poniżej. 
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Zmiana wyglądu 

 
Krok 1: Włącz Narzędzia renderowania na pasku narzędzi. Klikając prawym przyciskiem myszy zaznacz Narzędzia 
renderowania w wysuwanej liście. 

 
Krok 2: Zmień wygląd. Kliknij na kolorową kulę po prawej i wybierz Metal> Aluminium>Aluminum Odlew. Przeciągnij 
wygląd na część i zaznacz : Podstawa.  Kliknij w Pasku standardowych widoków Grafiki RealView znajdujące się w 
rozwinięciu ikonki po prawej stronie. 
 

    
 

 
 

Krok 3: Kliknij Edytuj wygląd  i ustaw wartości RGB na 150, 102 i 51.. Kliknij na zakładkę 

Zaawansowany> Mapowanie  i Ustaw mapowanie automatyczne, a dla szerokości ustaw wartość 

70  i zatwierdź.  Zapisz część. (ctrl s) 
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Rozdział 3 – Podwieszenie 

Utworzenie głównego szkicu do profilu 

Krok 1: Utwórz nową część, zastosuj jednostki metryczne, zapisz ją jako „Podwieszenie”. 
Krok 2: Wybierz Płaszczyznę  prawą i wejdź w szkic. Narysuj dwie linie konstrukcyjne wychodzące  ze środka 
układu współrzędnych i zwymiaruj je jak pokazano. 
Krok 3: Narysuj Linię punktu środkowego na końcu dolnej linii tak, aby była ona do niej prostopadła.  

Krok 4: Wybierz Łuk z punktu środka (S)  z ikonki Łuk. Jako pierwszy punkt wybierz początek układu 
współrzędnych na następnie postaw punkt pionowo na górze. Ustal relację „pionowo”. Narysuj linie między dolnym 
wierzchołkiem łuku a prawym wierzchołkiem linii i ustal relację „styczne”. Nadaj wymiar R9 jako rozmiar łuku. 

Krok 5: Wybierz Splajn stylowy  i narysuj go rozpoczynając od górnego wierzchołka łuku i kończąc na 
wierzchołku lewym linii środkowej. 

Krok 6: Dodaj Zaokrąglenia  w wierzchołkach podstawy i zwymiaruj je na 2mm.  
Krok 7: Zwymiaruj linię środkową na 27, a długość łuku na 28, następnie dodaj górnej przerywanej linii relację 
poziomą. 

 
 

Utworzenie płaszczyzn pomocniczych i profili 

Krok 1: Kliknij Płaszczyzna prawa w drzewie po lewej stronie i i kliknij Geometria odniesienia>Płaszczyzna 
 

 
 

Odsuń Płaszczyznę 1 na 64 mm. Zatwierdź. Utwórz Płaszczyznę 2 po przeciwnej stronie w taki sam sposób (musisz 
odwrócić odsunięcie). 
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Krok 2: Kliknij Płaszczyzna 1 i wejdź w szkic. Kliknij ctrl 8, aby włączyć widok normalny do płaszczyzny.  Kliknij S, aby 
narysować okrąg. Rozpocznij rysowanie okręgu z początku układu współrzędnych. Nadaj mu wymiar 18. 
Krok 3: Skonwertuj szkic  na Płaszczyznę 2. W tym celu kliknij w Płaszczyznę 2, wejdź w szkic , a następnie z 

drzewa operacji wybierz szkic z płaszczyzny 1 i na pasku narzędzi szkicu kliknij Konwertuj elementy  
 

Wyciągniecie po profilach 

Krok 1: Wyjdź ze szkicu. Kliknij Operacje> Wyciągnięcie po profilach  Zaznacz 3 narysowane szkice – klikając 
je w obszarze graficznym lub rozwijając drzewo operacji.   
Krok 2: W warunkach początkowych wybierz: normalny do profilu i ustal długość na 1,3. To samo uczyń w 
warunkach końca. W wyświetlaniu krzywizn wybierz zebrę. Zatwierdź. 
 

     
 

Utworzenie otworu na szpilkę  

Krok 1: Włącz widoczność Szkicu 1 rozwijając drzewo operacji strzałką w prawo i klikając na ikonkę przy napisie 
Szkic1.  
Krok 2: Kliknij Geometria odniesienia>Płaszczyzna i jako odniesienie 1 wybierz pionową linię konstrukcyjną i kliknij: 
„prostopadle”. Następnie zaznacz punkt na końcu tej linii i kliknij: „wspólne”. Zatwierdź. 
 

   

Krok 3: Kliknij Kreator otworu  i wybierz pogłębienie walcowe, jako standard: ANSI 
metric i wybierz: pokaż dostosowane rozmiary. Wpisz kolejno: 13, 26 i 2.7. Przełącz się na 
zakładkę Pozycje i kliknij szkic 3D aby wybrać początek układu współrzędnych nowej 
płaszczyzny. Zatwierdź. 
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Utworzenie eliptycznego wycięcia 

Krok 1: Kliknij Geometria odniesienia>Płaszczyzna. Jako odniesienie wybierz Płaszczyzna 3 i odsuń ją na 5 mm. 
Krok 2: Kliknij Geometria odniesienia>Płaszczyzna. Jako odniesienie wybierz Płaszczyzna 4 i odsuń ja na 25 mm. 
Krok 3: Wybierz Płaszczyznę 4 i wejdź w szkic. Kliknij ctrl 8, aby włączyć widok normalny do. Kliknij na najszerszą 

krawędź  a następnie wybierz Konwertuj elementy  Wyjdź ze szkicu. 
 

    
 
Krok 4: Wybierz Płaszczyznę 5 i kliknij ctrl 8, aby włączyć widok normalny do. Kliknij Elipsa z pasku narzędzi szkicu i 
rozpocznij jej rysowanie od początku układu współrzędnych. Nadaj górnemu punktowi i początkowi układu 
współrzędnych relację „pionowo”. Zwymiaruj elipsę jak podano. Wyjdź ze szkicu. 
Krok 5: Kliknij Operacje>Wyciagnięcie przez obrót i wybierz szkic6 i szkic7. Zatwierdź. Zapisz zmiany (ctrl s) 
 

     
 

     

Utworzenie otworu przelotowego i pinu 

Krok 1: Kliknij płaską okrągłą ściankę z prawej strony i wejdź w szkic. Naszkicuj okrąg z początku układu 
współrzędnych i zwymiaruj go na 8. Wejdź w Operacje>Wyciagnięcie wycięcia i zaznacz: przez wszystko. 
Zatwierdź. 

   
 

Krok 2: Kliknij Geometria odniesienia>Oś i zaznacz przed chwila wyciętą, wewnętrzną cylindryczną ścianę.  
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Krok 3: Kliknij Geometria odniesienia>Płaszczyzna. Jako odniesienie wybierz  Płaszczyznę Górną z drzewa 
operacji i nadaj kat pochylenia = 26 stopni. Jako drugie odniesienie wybierz oś i zaznacz wspólne. Zatwierdź. 
 

   
 

Krok 4: Włącz widok normalny do (ctrl 8). I narysuj okrąg (S) z początku układu współrzędnych o rozmiarze 10,40.  
Krok 5: Wejdź w Operacje> Wyciagnięcie dodania/bazy. W Menedżerze właściwości wybierz odsunięcie na 5  i 
kliknij Odwróć. W kierunku 1 nadaj wartość 34. 
 

     
 

Utworzenie żebra 

Krok 1: Kliknij Geometria odniesienia>Płaszczyzna. Jako odniesienie wybierz  Płaszczyznę 6 i zaznacz 
prostopadle, jako 2 odniesienie wybierz  oś1 i zaznacz „wspólne”. 
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Krok 2:  Kliknij Płaszczyzna 7 i widok normalny do (ctrl 8). Wejdź w szkic. Wybierz Stylowy splajn i narysuj go jak 
pokazano. Ustal wymiary między elementami – wymiary odnoszą się do wierzchołków splajnu. Wyjdź ze szkicu. 

Krok 3: Kliknij Operacje>Żebro  i zaznacz splajn. Ustal grubość na 3 i zaznacz „w  obydwie strony”. Pochylenie 
ustal na zewnątrz i na 6 stopni. Zatwierdź. 
 

  
 

Krok 4: Kliknij Operacje>Lustro  i w operacjach do odbicia wybierz z drzewa operacji żebro, a w płaszczyźnie 
lustra wybierz z drzewa operacji Płaszczyznę prawą. 
 

Dodanie zaokragleń 

Krok 1: Kliknij Operacje>Zaokrąglenia   i wybierz  dolną ścianę żebra nadając jej promień zaokrąglenia =1. 
Dla reszty elementów zaokrąglenia tam, gdzie pokazano o wymiarach kolejno:  2,2; 5; 4,5; 0,25; 1,7; 1,2. Zapisz 
zmiany (ctrl s). 
 

          
 

         
 

Zmiana wyglądu 

Krok 1: Zmień wygląd. Kliknij na kolorową kulę po prawej i wybierz Metal> Aluminium>Aluminum Odlew. Przeciągnij 
wygląd na część i zaznacz: Podstawa.  Kliknij w Pasku standardowych widoków Grafiki 
RealView znajdujące się w rozwinięciu ikonki po prawej stronie. 
Krok 2: Kliknij edytuj wygląd  i ustaw kolor z palety standardowej na szary tuż ponad 
czarnym.  
 

Krok 3: Kliknij na zakładkę Zaawansowany> Mapowanie  i Ustaw 

mapowanie automatyczne, a dla szerokości ustaw wartość 60  i zatwierdź.  Zapisz 
część (ctrl s). 
Krok 4: Kliknij zakładkę Wykończenie powierzchni  i ustaw wysokość wypukłości i 
odległości przemieszczenia na 0.1. 
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Rozdział 4 – Nagwintowana oś 

Krok 1: Utwórz nową część w jednostkach metrycznych i zapisz ja pod nazwą „Nagwintowana oś”. 
Krok 2: Wybierz płaszczyznę prawą i kliknij ctrl 8, aby uzyskać widok normalny do.  
Krok 3: Wybierz narzędzie okręgu (S) i naszkicuj okrąg z początku układu współrzędnych o średnicy 8. 
 

 
 

Krok 4: Kliknij Operacje>Wyciagnięcie dodania/bazy , zaznacz okrąg i wyciągnij go symetrycznie od 
płaszczyzny na 192 mm. 

Krok 5: Dodaj sfazowanie. W tym celu rozwiń ikonkę Zaokrąglenie  i wybierz sfazowanie . Zaznacz 
dwie zewnętrzne krawędzi walca i nadaj im fazkę o głębokości 0,81mm pod katem 45 stopni.  
 

 
 

Krok 6: Nagwintuj walec z obu stron. W tym celu kliknij Wstaw>Adnotacje>Oznaczenie gwintu . 
W pierwszym polu wybierz zewnętrzną krawędź, a w kolejnym kolistą ściankę, którą ogranicza wybrana krawędź.  
Wybierz standard ANSI Metric, rozmiar M8x1.0 i odległość gwintowania = 10. Zatwierdź. To samo wykonaj dla 
drugiego końca. 

    
 

Krok 7: Włącz widoczność gwintu: Narzędzia> Opcje> Właściwości dokumentu> Opisywanie szczegółów> 
Cieniowane oznaczenia gwintu i zatwierdź. Zapisz zmiany (ctrl  s). 
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Rozdział 5 - Pin blokujący 

Krok 1: Utwórz nową część i nazwij ją „Pin blokujący”. 
Krok 2: Wybierz płaszczyznę przednią i wejdź w szkic.  
Krok 3: Wybierz narzędzie linii (L) i narysuj szkic jak pokazano poniżej zakotwiczając go w początku układu 
współrzędnych. 
Krok 4: Dodaj wymiary jak na rysunku. 
Krok 5:  Zamień dolną linię na linię konstrukcyjną.  

Krok 6: Wejdź w Operacje>Dodanie/baza przez obrót  Linia konstrukcyjna jest linią obrotu. Zatwierdź. 
 

   
. 

 
Krok 7: Wykonaj zaokrąglenie i sfazowanie. Sfazuj koniec walca na odległość  0.81 mm i pod kątem 45 stopni. 
Zaokrąglij głowę pinu klikając na jego ściankę i wybierając promień 0,5mm w oknie dialogowym. 
 

    
 

Krok 8: Nagwintuj walec na długości 19,5 mm. W tym celu kliknij Wstaw>Adnotacje>Oznaczenie gwintu 

   W pierwszym polu wybierz zewnętrzną krawędź, a w kolejnym kolistą ściankę, którą ogranicza 
wybrana krawędź.  Wybierz standard ANSI Metric, rozmiar M8x1.0 i odległość gwintowania = 19,5mm 
Krok 9: Włącz widoczność gwintu: Narzędzia>Opcje>Właściwości dokumentu> Opisywanie szczegółów>Cieniowane 
oznaczenia gwintu i zatwierdź. Zapisz zmiany (ctrl  s). 
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Rozdział 6 – Tulejka 

Krok 1: Utwórz nową część i nazwij ją „Tulejka”. 
Krok 2: Wybierz płaszczyznę przednią i wejdź w szkic.  
Krok 3: Wybierz narzędzie linii (L) i narysuj szkic jak pokazano poniżej a jego górną linię ustalając jako wspólną z 
początkiem układu współrzędnych celem pełnego zdefiniowania szkicu. 
Krok 4: Dodaj wymiary jak na rysunku - celem dodania wymiaru obejmującego pełną średnice należy kliknąć w 
naszkicowana linię i linię środkową i kliknąć z lewej strony linii środkowej. 

Krok 5: Wejdź w Operacje>Dodanie/baza przez obrót  Linia konstrukcyjna jest linią obrotu. Zatwierdź. 
 

    
 

Krok 6: Zmień wygląd. Z panelu po prawej stronie wybierz Guma>Połysk. Kliknij w wyglądy po lewej stronie, 
następnie na gumę i kliknij edytuj wygląd. Zmień parametry RGB na 0, 100 i 130. Przełącz na zakładkę Wykończenie 
powierzchni i zmień wysokość wypukłości na 0,4. 
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Rozdział 7 – tulejka stożkowa 

 
Krok 1: Utwórz nową część i nazwij ją „Tulejka stożkowa”. 
Krok 2: Wybierz płaszczyznę przednią i wejdź w szkic.  
Krok 3: Wybierz narzędzie linii (L) i narysuj szkic jak pokazano poniżej a jego górną linię ustalając jako wspólną z 
początkiem układu współrzędnych celem pełnego zdefiniowania szkicu. 
Krok 4: Dodaj wymiary jak na rysunku- celem dodania wymiaru obejmującego pełną średnice należy kliknąć w 
naszkicowaną linię i linię środkową i kliknąć z lewej strony linii środkowej. 
 

   
 

Krok 5: Wejdź w Operacje>Dodanie/baza przez obrót  Linia konstrukcyjna jest linią obrotu. Zatwierdź 
Krok 6: Zmień wygląd. Z panelu po prawej stronie wybierz Guma>Połysk>Guma błyszcząca. Kliknij w wyglądy po 
lewej stronie, następnie na gumę i kliknij edytuj wygląd. Zmień parametry RGB na 0, 100 i 130. Przełącz na zakładkę 
Wykończenie powierzchni i zmień wysokość wypukłości na 0,4 (krok 5 i 6 wykonaj identycznie jak przy 
wykonywaniu tulejki). 
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Rozdział 8 – Podkładka 

 
Krok 1: Utwórz nową część i nazwij ją „Podkładka”. 
Krok 2: Wybierz płaszczyznę przednią i wejdź w szkic.  
Krok 3: Wybierz narzędzie linii (L) i narysuj szkic jak pokazano poniżej a jego lewą linię ustalając jako wspólną i 
pionową z początkiem układu współrzędnych celem pełnego zdefiniowania szkicu. 
Krok 4: Dodaj zaokrąglenie w szkicu na promień 3 mm i pozostałe wymiary jak na rysunku. 
 

  
 

Krok 5: Wejdź w Operacje>Dodanie/baza przez obrót  Ustal lewą linię jako linię obrotu. Zatwierdź. 

Krok 6: Wykonaj Skorupę. Kliknij Skorupa  w Operacjach i zaznacz dolną ściankę bryły. Dodaj głębokość 
0,65 mm. Zatwierdź.  

    
 

Krok 7: Wytnij podkładkę. Na górnej ściance były naszkicuj okrąg w początku układu współrzędnych i nadaj mu 
średnicę 9,6mm. Następnie kliknij: Operacje>Wyciągnięcie wycięcia>Przez wszystko. 
 
Krok 8: Zmień wygląd. Z panelu po prawej stronie wybierz Metal>Stal>Stal połyskliwa. Kliknij w wyglądy po lewej 
stronie, następnie na stal i edytuj wygląd wybierając  z palety standardowej kolor szary tuż nad czarnym w prawym 
dolnym rogu. Zapisz zmiany. 
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Rozdział 9 –Tulejka przegubowa 

 
Krok 1: Utwórz nową część i nazwij ją „Tulejka przegubowa”. 
Krok 2: Wybierz płaszczyznę przednią i wejdź w szkic.  
Krok 3: Wybierz narzędzie linii (L) i narysuj szkic jak pokazano poniżej a jego lewą linię ustalając jako wspólną i 
pionową z początkiem układu współrzędnych celem pełnego zdefiniowania szkicu. 
Krok 4: Dodaj wymiary jak na rysunku. Ustal lewą linię jako konstrukcyjną. 
 

      
 

Krok 5: Wejdź w Operacje>Dodanie/baza przez obrót  Linia obrotu to linia konstrukcyjna. Zatwierdź. 
Krok 6: Dodaj zaokrąglenie klikając dolna krawędź bryły i wpisując wartość 3. Zaokrąglij tez górną powierzchnię 
walcową na 0,3 mm.  

Krok 7: Wykonaj Skorupę. Kliknij Skorupa  w Operacjach i zaznacz górną ściankę bryły. Dodaj głębokość 
1,6 mm. Zatwierdź.  
 

 
 

Krok 8: Zmień wygląd. Z panelu po prawej stronie wybierz Guma>Połysk>Guma 
błyszcząca. Kliknij w wyglądy po lewej stronie, następnie na stal i edytuj wygląd 
wpisując parametry w RGB  kolejno: 0, 100, 130. Zapisz zmiany. 
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Rozdział 10 – Podkładka 2 

Krok 1: Utwórz nową część i nazwij ją „Podkładka 2”. 
Krok 2: Wybierz Płaszczyznę prawą i wejdź w szkic. 
Krok 3: Naszkicuj 2 okręgi z początku układu współrzędnych i nadaj im wymiary: 8 i 10,6. 
Krok 3: Wejdź w Operacje>Wyciagnięcie dodania/bazy i ustal odległość na 0,9. Zatwierdź 
 

      
. 

Krok 4: Kliknij prawym przyciskiem myszy na Materiał w drzewie operacji i kliknij Edytuj materiał. Wybierz 
Stopy miedzi>miedź. Zatwierdź i zamknij. 
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Rozdział 11 – Złożenie koło - łożysko 

Utworzenie koła 

Krok 1: Utwórz nową część w jednostkach metrycznych  i nazwij ją „Koło”. 
Krok 2: Wybierz płaszczyznę przednią i wejdź w szkic. Wybierz prostokąt z narożnika i rozpocznij jego rysowanie w 
początku układu współrzędnych. Następnie kliknij w łuk trzypunktowy i naszkicuj go w prawym górnym roku. Dodaj 
wymiary jak pokazano. 

 
 

Krok 3: Przytnij elementy. Wejdź w Przytnij elementy  na pasku narzędzi szkic i w oknie dialogowym po 

prawej stronie  i wybierz Przytnij do najbliższego.   Zaznacz elementy prostokąta poza 
zamkniętym konturem.  
Krok 4: Ustal lewą linię prostokąta jako konstrukcyjną.  

Krok 5: Użyj lustra w szkicu. Kliknij Lustro elementów  Jako linię lustra użyj linii konstrukcyjnej.  

Krok 6: Wyciągnij bryłę przez obrót. Kliknij Operacje>dodanie/baza przez obrót  i kliknij w szkic. Dolna 
krawędź szkicu jest osią obrotu. Zatwierdź. 
 

 
 

Krok 7:  Kliknij kolistą ściankę powstałą poprzez obrót. Wejdź w szkic. Z początku układu współrzędnych naszkicuj 
okrąg o średnicy = 22. 
Krok 8: Wejdź w Operacje>Wyciagnięcie wycięcia i w warunkach zaznacz „przez wszystko”. Zatwierdź. 
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Krok 9: Zmień wygląd koła. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na koło i wejdź w wygląd. W oknie 
dialogowym po lewej pojawi się paleta barw. Przełącz ja na standardową i wpisz parametry RGB: 0,0,100. 
Krok 10: Zapisz zmiany w części (ctrl s). 
 

      
 

Utworzenie złożenia koło - łożysko 

Krok 1: Nie zamykaj utworzonej części. Kliknij Plik>Utwórz Złożenie z części i zatwierdź. Otwarte koło wstawi się 
automatycznie do złożenia. Zapisz złożenie pod nazwą „Złożenie koło- łożysko”.  
Krok 2: Uruchom dodatek Toolbox. W tym celu wejdź w Narzędzia>Dodatki i zaznacz okienko przy Toolbox Library. 
 

     
 

Krok 3: Z rozwijanego po prawej stronie panelu wybierz Bibliotekę projektu> Toolbox> Ansi Metric> Łożyska> 
Łożyska kulkowe i kliknij na Łożysko narzędziowe przeciągając je w obszar graficzny w otwór w kole aż pojawi się 
okno dialogowe z propozycją rozmiaru i wiązania koncentrycznego.  Rozmiar łożyska powinien być następujący: 
0070-22. Wówczas zatwierdź.  
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Krok 4: Kliknij zewnętrzną ściankę łożyska i zewnętrzną ściankę koła i kliknij Wiązanie. 
Ustal odległość na 3mm. Łożysko powinno być lekko wsunięte do wewnątrz. Jeśli jest 
inaczej, odwróć wymiar. Zatwierdź. 
 

 
 

Krok 5: Użyj lustra komponentów. Kliknij Liniowy szyk komponentów>Lustro 
komponentów i zaznacz łożysko. Jako płaszczyznę lustra zaznacz płaszczyznę 
prawą. Zatwierdź. 
Krok 6: Zapisz zmiany w złożeniu (ctrl s). 
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Rozdział 12 – Utworzenie podzłożenia 

 
Krok 1: Kliknij Nowy>Złożenie. Zapisz jako „Podzłożenie”. 

Krok 2: Wstaw komponenty>Wstaw Komponenty . Wybierz Podstawa z okna 
dialogowego i zatwierdź. 
Krok 3: Wstaw komponenty>Wstaw komponenty i zaznacz pozostałe części z wyjątkiem 
deski. Rozmieszczaj je pojedynczymi kliknięciami w  obszarze roboczym. 

 
 

Krok 4: Wstaw pierwsze Wiązanie. Wybierz Wiązanie  >Tryb wielokrotnych wiązań   i wybierz 
„koncentryczne”. Jako odniesienie wybierz otwór w podstawie, a jako pozostałe elementy wybierz  walcowe 
płaszczyzny pokazane na rysunku poniżej. 
Krok 4: Ustalaj kolejne wiązania „wspólne” w kolejności, jaką uwzględniono na rysunkach. W tym celu zaznaczaj  z 
ctrl dwie ściany, które mają być wspólne i klikaj Wiązanie a następnie „wspólne” i zatwierdzaj. 

 
 

 

 
 

Krok 5: Dodaj wiązanie „koncentryczne” między nagwintowaną osią a podwieszeniem i kołem. W tym celu zaznacz z 
ctrl wnętrze cylindrycznej ścianki podwieszenia, wnętrze cylindrycznej ścianki łożyska i zewnętrzną powierzchnię 
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boczną walca osi oraz obwiednię podkładki. Następnie kliknij Wiązanie>Tryb wielokrotnych wiązań i dodaj 
„koncentryczne”. 
Krok 6: Ustal relację symetrii. Kliknij Wiązanie> Zaawansowane wiązania> Szerokość> Wyśrodkowane i zaznacz 
najpierw zewnętrzne ścianki nagwintowanej osi a następnie zewnętrzne ścianki podwieszenia jako zaczep. 
 

 
   

Krok 7: Ustal relację wiązań wspólnych miedzy elementami. W tym celu skopiuj podkładkę, gdyż będziesz 
potrzebować jeszcze jednej. Zrobisz to klikając na nią z włączonym ctrl’em i przeciągając oraz upuszczając w dowolnym 
miejscu w obszarze roboczym. Następnie zwiąż podkładkę koncentrycznie z osią. Następnie z ctrl kliknij boczną ściankę 
podkładki i zewnętrzną ściankę podwieszenia i w wyskakującym pasku kliknij „wspólne”  i zatwierdź. 
 

 
 

Krok 8: To samo wiązanie wykonaj z  drugą ścianką podkładki i wewnętrzną ścianką łożyska oraz drugą podkładką i 
zewnętrzną ścianką łożyska. 
 

 
 
Krok 9: Rozwiń w drzewie operacji komponent Podwieszenie i Podstawa. Wybierz z ctrl dwie płaszczyzny prawe tych 
elementów i dodaj wiązanie „wspólne”. 
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Krok 10: Wybierz wewnętrzną ściankę tulejki przegubowej i zewnętrzną cylindryczną ściankę podwieszenia i zwiąż je 
koncentrycznie. 
Krok 11: Dolną ściankę kołnierza tulejki przegubowej i zewnętrzną pochyloną ściankę bryły podstawy zwiąż wiązaniem 
wspólnym.  
 

  
 

Krok 12: Odbij lustrem koło i podkładki. Kliknij Liniowy szyk komponentów>Lustro komponentów  i jako 
płaszczyznę lustra wybierz prawą płaszczyznę podwieszenia a jako komponenty do odbicia lustrzanego: Złożenie 
koło-łożysko, podkładkę1 i podkladkę 2. 
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Rozdział 13 - Złożenie deskorolki  

 
Krok 1: Nie zamykaj podzłożenia. Utwórz nowe złożenie. Nazwij je „Deskorolka”. 
Krok 2: Wstaw komponenty>Wstaw komponenty. Wybierz deskę w oknie dialogowym i zatwierdź. 
Krok 3: Wstaw komponenty>Wstaw komponenty. Wybierz podzłożenie w oknie dialogowym i jeśli nie jest w 
pożądanej pozycji klikaj na litery X, Y i Z w lewym dolnym rogu obszaru graficznego celem obrócenia ich we właściwy 
sposób. Następnie kliknij myszą w obszarze roboczym.  
Krok 4: Wybierz jeden otwór w podstawie i odpowiadający otwór w desce, a następnie zwiąż je koncentrycznie. To 
samo zrób z jeszcze jednym otworem komponentu. 
Krok 5: Wybierz górną płaszczyznę podstawy i spodnią krzywiznę deski i ustal między nimi wiązanie ‘styczne”  
 

   
 

Krok 6: Skopiuj podzłożenie z ctrl przeciągając je z drzewa operacji i powtórz te same kroki co z podzłożeniem 1. 
 

 
 
 

Krok 7: Dodaj łączniki z Toolboxa. Wejdź w Bibliotekę projektu>Toolbox>Ansi metric>Wkręty i śruby>Wkręt z 
łbem gniazdowym>Wkręt z łbem stożkowym płaskim zmniejszonym. Wybierz rozmiar M4 i długość 20. Zwiąż 
koncentrycznie z otworem. Program  będzie wyświetlał kolejne wkręty, aby powiązać je z otworami. W tym celu 
przeciągaj je w obszarze graficznym w pobliżu otworów, aż same się dopasują. Kliknij Esc, kiedy będziesz miał już 
wszystkie potrzebne wkręty. 
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Krok 8: Dodaj łączniki z Toolboxa. Wejdź w Bibliotekę projektu>Toolbox>Ansi metric>Nakrętki>Nakrętki 
sześciokątne i wybierz nakrętkę kontrującą. Wybierz w oknie dialogowym rozmiar M5 i przeciągaj je na 
powierzchnie walcowe wkrętów. Kliknij Esc, gdy zabezpieczysz wszystkie wkręty. Aby ułatwić sobie montaż obracaj 
deskorolką w obszarze graficznym z wciśniętym scrollem. 
 

 
 

Krok 9: Następnie zwiąż wszystkie płaszczyzny nakrętek wiązaniem wspólne. Górną płaszczyznę jednej nakrętki 
powiąż wspólnie z dolną ścianką podstawy. 
 

   
 

Krok 10: Zapisz zmiany (ctrl s) 
Krok 11: Utwórz blok. Otwórz nową część. Wejdź w szkic i narysuj dowolny  kształt, np. płomień.  Kliknij 

przycisk Utwórz blok  (pasek narzędzi Blok) lub Narzędzia > Blok > Utwórz . Wybierz elementy szkicu, z których 
chcesz utworzyć blok jako Elementy bloku. Klikając prawym przyciskiem myszy na blok w drzewie operacji „zapisz 

blok”.  

 



DPS Software, Polska 

Partner w rozwoju Twojej firmy 

www.dps-software.pl 

 

Oprogramowanie | Wdrożenia | Szkolenia | Sprzęt Warszawa – Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk – Rzeszów 
 

DPS Software Sp. z o.o.  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000032888   
NIP: 951-16-34-331  REGON: 012377853 Wysokość kapitału zakładowego: 120 000 zł 

 

37 / 37 

 

 

 

 
 

Krok 12: Otwórz część deska. Wybierz płaszczyznę górną. Kliknij 
Narzędzia>Bloki>Wstaw. W menedżerze wybierz blok z pliku. I ustaw go symetrycznie 
na płaszczyźnie. W tym celu narysuj linię środkową deski i powiąż z nią środkowy punkt 
bloku. 
Krok 13: Wstaw>Krzywe>Linia podziałowa. Wybierz rzut i w szkicu zaznacz blok a w 
płaszczyźnie ścianę, na którą chcesz zrzutować blok. Następnie zaznacz płaszczyznę i 
zmień dla niej wygląd. W tym celu przeciągnij wybrany wygląd na płaszczyznę, jak 
pokazano poniżej. Zapisz zmiany (ctrl s). 
 

     
 

     
 
 
 

Brawo! Udało Ci się pomyślnie przebrnąć przez przewodnik tworzenia deskorolki. Wystarczy, ze włączysz teraz 
Grafiki Realview na pasku standardowych widoków i zobaczysz wykonaną deskorolkę w realnym wydaniu   

 
 

    
    

 


